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1.
Remunta sobre la casa  
dels pares
Passeig Doctor Jesús Maria Isern, 6. 
L’Escala (Girona)

Autors/AutorEs/Authors:  
Carlos Ferrater, arquitecte 
(OAB. Office of Architecture in Barcelona 
S.L.P)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Eduard Giró
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr: 
Aleix Bagué
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2.
Casa Chao
Antonio Porrúa, 31. 
Corcubión (A Coruña)

Autors/AutorEs/Authors:  
Juan Creus Andrade, arquitecto 
Covadonga Carrasco López, arquitecta 
(CREUSeCARRASCOarquitectos)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Félix Suárez
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Hector Santos-Díez
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3.
Cases Pati
De la Fàbrica, 66-90. 
Celrà (Girona)

Autors/AutorEs/Authors:  
Ramon Bosch Pagès, arquitecte 
Elisabet Capdeferro Pla, arquitecte 
(bosch.capdeferro arquitectures)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Josep Capdeferro Maureta
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
José Hevia
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El proyecto se sitúa en el límite Norte del Casco Histórico de Pamplona, al final de la meseta sobre la que se asienta,
junto al Paseo de Ronda, borde del recinto amurallado. 
 
Se trataba de una obra promovida desde la administración pública con el fin de regenerar el casco histórico más
degradado dentro del plan de vivienda municipal. 
 
El proyecto estaba inmerso dentro de una planificación urbana de gran interés. La nueva edificación, que ocupa el
derribo de otra existente, debía rematar la manzana preexistente y dar frente a un nuevo vacÍo urbano, una plaza de
nueva generación sobre la muralla. Fruto de la difícil coyuntura económica, este desarrollo urbanístico se aplazó,
incorporando al proyecto la definición de un pasaje de carácter semiprivado que permitió dar viabilidad a la
iniciativa. 
 
El programa consistía básicamente en unas viviendas destinadas a realojos cuyo detalle concreto del programa se
desconocían en el momento del concurso. Exclusivamente se sabía que se trataría de seis viviendas, para seis
realojos de seis familias y por tanto con seis programas diferentes, además de unos locales comerciales en planta
baja, para potenciar la actividad comercial de la zona y la recuperación de una bóveda medieval situada en el
sótano del edificio previo. 
 
A pesar de la incertidumbre inicial del programa, la  propuesta del concurso optó, como punto de partida, por una
estrategia organizativa para solucionar las necesidades de los futuros realojos. Esta planta, atendiendo a la situación
urbana que se generaba, acometía un nuevo planteamiento de vivienda  diferente a las del entorno, donde la pauta
habitual situaba las zonas nobles vinculadas a las calles, dejando los dormitorios al interior. El proyecto vinculó  la
posición de los dormitorios a las calles laterales y las zonas más públicas de las viviendas a la plaza de nueva
generación; y entre ambas situaba la crujía de cuartos húmedos (baños y tendederos) que hacían al mismo tiempo
más legible la estructura organizativa planteada. Por último, las cocinas se situaban abiertas a los “estares”,
separadas con un vidrio, en coherencia con el carácter más público de estos ámbitos. 
 
 

Al mismo tiempo, se optó por la solución del núcleo de comunicaciones más óptima, frente a otras a priori más
“singulares” a nivel de resolución espacial y formal de la escalera, que permitía una ocupación de superficie menor y
por tanto, más metros cuadrados liberaba destinados a uso de vivienda en una parcela de tan reducido tamaño. Su
posición en planta y su reducido tamaño permitía configurar a un lado una vivienda de 40 m2 y por el otro lado una
de unos 65 m2, en cuyas superficies, con cierta naturalidad y sencillez, se podían ocupar con un apartamento y una
vivienda de dos dormitorios con la pauta organizativa ya establecida. 
 
La propuesta del concurso llegada a esta estrategia de ocupación de vivienda entendió que el trabajo en planta
estaba agotado y que cualquier manipulación de la misma no permitiría una solución mejor en cuanto a
aprovechamientos y criterios de ubicación. Pero en cambio sí era posible una elaboración de la sección de los
espacios de viviendas que permitiese una mayor flexibilidad como respuesta al futuro incierto de los destinatarios. De
esta manera se podía pasar, conectando espacios en altura, de una vivienda de entorno 40 m2 a otra de 75 m2 y de
una de 65 m2 a otra de 90 m2 duplicando media planta, y llegar incluso a otra de 120 m2. Por tanto este
planteamiento no sólo era una solución óptima, sino además podía abarcar el espectro habitual de las superficies de
los futuros programas desconocidos en aquel momento. 
 
El núcleo de comunicaciones, a pesar de su configuración desde la optimización, entendíamos que podía tener más
presencia que una simple sucesión de escalones donde discurre el movimiento de subir o bajar. Ésta se formalizó
con una pisas de hormigón que dejaban libres las tabicas y por tanto permitió el paso de la luz: entender la escalera
como un espacio singular más allá de lo funcional y ganar el profundidad visual a pesar de su reducido tamaño. 

 
En la planta baja se sitúan dos locales comerciales vinculados al espacio público, ubicados a ambos lados del
núcleo de comunicación. A uno de ellos se integró el espacio abovedado de sótano preexistente, del siglo XVI, que
había que preservar. 
 
El proyecto, desde la intuición, pretendía presentarse como la unión de dos piezas siguiendo la pauta generadora
del casco histórico, donde la suma de piezas generada desde el espacio público conforma las manzanas. De esta
forma se garantizaba una integración más natural, haciendo que sus fachadas, su escala, fragmentación y
composición diera una cierta continuidad urbana a lo existente. 

4.
Viviendas para realojo  
en el casco histórico  
de Pamplona
Descalzos, 24. 
Pamplona

Autors/AutorEs/Authors:  
Carlos Pereda Iglesias, arquitecto 
Óscar Pérez Silanes, arquitecto 
(Pereda | Pérez | Arquitectos)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Atec Aparejadores
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Pedro Pegenaute
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CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA, PORTUGAL
ANTÓNIO PORTUGAL & MANUEL M. REIS,  ARQUITECTOS

O CENTRO ESCOLAR INSERE-SE NUMA ÁREA DE TRANSIÇÃO ENTRE O PLANO AGRÍCOLA QUE 

SE DESENVOLVE NAS MARGENS DA RIA DE AVEIRO (QUE AQUI ENCONTRA O SEU TERMO SUL) 

E O PINHAL QUE SE DESENVOLVE EXTENSIVAMENTE E QUE FIXA TODA ESTA ÁREA DE ANTIGO 

AREAL DUNAR.

O EDIFÍCIO DEFINE TRÊS CORPOS PARALELOS, SEPARADOS POR ÁREAS EXTERIORES DE RECREIO 

OU LAZER, EM QUE O PROGRAMA SE DISTRIBUI DE FORMA EVIDENTE A PARTIR DE UM ELEMENTO 

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, COM ESPAÇOS DE ENSINO A NASCENTE E ÁREAS COMUNS A 

POENTE; OS ESPAÇOS DE ENSINO DISTRIBUEM-SE NOS DOIS CORPOS PRINCIPAIS, COM O 

CONJUNTO DE SALAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NO PRIMEIRO (COM UM PISO) E AS SALAS 

DO ENSINO BÁSICO NO 2º CORPO, EM DOIS PISOS; O 3º CORPO INCLUI O GINÁSIO.

A SUA IMAGEM RESULTA DA PRETENDIDA CLAREZA FUNCIONAL E CONSTRUTIVA; A PROJECÇÃO 

DAS LAJES DE PISO E COBERTURA (DO LADO SUL) GARANTE A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA 

CONSTRUÇÃO E REFORÇA A HORIZONTAL QUE SUBLINHA A PEQUENA ONDULAÇÃO DO 

TERRENO, CONTRAPONDO-SE AO SENTIDO VERTICAL DAS ÁRVORES QUE CARACTERIZAM DE 

FORMA MARCANTE A ENVOLVENTE; ACOMPANHANDO O RITMO DESTAS MESMAS ÁRVORES, OS 

ALÇADOS ENTRE AS LAJES SÃO DEFINIDOS POR ELEMENTOS TRANSPARENTES FIXOS (VIDRO) 

E ELEMENTOS OPACOS (EM MADEIRA DE PINHO MODIFICADO) QUE CRIAM AS DIFERENTES 

SOLUÇÕES DE PAREDE, VENTILAÇÃO E ACESSO.
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5.
Centro Escolar da Gafanha  
da Boa Hora
rua da saudade. 
vagos (Portugal)

Autors/AutorEs/Authors:  
António Portugal, arquitecto 
Manuel Maria Reis, arquitecto
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Ferreira Build Power
EnGInyEr/InGEnIEro/EnGInEEr:  
Poliedro Lda, Gestão de Energia Térmica 
Lda, Rodrigues Gomes & Associados SA, 
Prof. Eng. Vasco Peixoto de Freitas Lda, 
Az76 Consultores de Investimentos e 
Engenharia Lda, Xz Consultores Lda
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Luís Ferreira Alves
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El nou edifici està dedicat a una sola activitat: cretiva, abstreta i solitària, tal com ens explicava el pintor. Això 
ens va inclinar a resoldre el volum d’una manera compacta amb un exterior uniforme –capes aïllants i estuc 
clar en expressiva continuitat de murs i coberta– per establir relacions de caràcter familiar, sense estridències 
amb l’entorn natural. L’interior és una fluïda i múltiple cavitat de formigó conseqüència directa del concepte 
estructural monolític de la construcció per obtenir espais severs i nus al servei del treball artístic que aquí es 
realitza.
En el solar en pendent, amb abundància d’arbres, en la vessant nord del Tibidabo i contigu a la casa on viu el 
pintor, el petit edifici reuneix un estudi de pintura el més gran i buit possible, 12m x 13.5m, i en la seva planta 
inferior, resultat de la trobada del volum prismàtic amb el terreny, un taller per escultura i magatzem d’obra 
pròpia.
L’estudi, espai sense vistes, rep llum principalment per la coberta amb un gran lluernari situat en la trobada 
dels quatre plans inclinats que de forma irregular acaben de definir l’espai a partir de la línea horitzontal de 
coronació dels murs de la perifèria de 5 d’alçada. Una escala, col·locada discretament en un lateral per no tren-
car la unitat de l’estudi, condueix a la planta inferior de menor alçada lliure, 3.50m. L’espai posterior més 
proper al mur de contenció de terres es destina a magatzem d’obra i la zona delantera, taller d’escultura, s’obre 
frontalment  en la seva totalitat amb una gran fissura  apaisada cap a una terrassa de treball exterior i vistes 
cap al verd compacte propi del lloc.

ESTUDI 
ARRANZ-
BRAVO
GARCÉS - DE SETA - BONET, arquitectes

PREMIS FAD D’ARQUITECTURA 2014

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA

ALÇAT SUD

ALÇAT NORD

ALÇAT OEST

SECCIÓ TRANSVERSAL SECCIÓ LONGITUDINAL

6.
Estudi Arranz-Bravo
Ginestera, 9. 
Barcelona

Autors/AutorEs/Authors:  
Garcés-de Seta-Bonet, arquitectes
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
David Morros
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Adrià Goula
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ROLDÁN+BERENGUÉ ARQTS._José Miguel Roldán, Mercè Berengué, Vicenç Sanz, Juanjo P. Jarque, Zana Bosnic, Rosa Hereu, Eduard Balcells, Karime Alemán, Marco Bartolini, Mara Cascais, Martha Dado, Ángela García Madero, Andrés Montemayor, Vanessa Muñoz, Lorela Palma, Roberto Oropeza, Nil-
za Porto, Víctor Figueras, Marc Fàbregas, Ivet Gasol, Eric Henderson, Michela Pucciariello, Keenan Shepard. VALERI CONSULTORS_Gabriel Valeri. PROJECTS. MANAGEMENT&FACILITIES: Jaume Fleta, Isabel Royo, Anna Jorba. JG INGENIEROS_Lluis de la Torre, Josep Maria Castells, Oriol Paluzie. BOMA_Agus-
ti Obiol, Alicia Huguet. FOTOGRAFS_Jordi Surroca, Jordi i Miquel Darder, Marcel Erminy, Nicanor Garcia., David Cardelús BMLD Architectural Lighting Design_Birgit Walter. TAU ICESA_ Miguel Cano, Miguel Angel Cosano, José Diaz, Rodian Jiménez. ANOCHE ILUMINACIÓN. Jordi Ballesta. AAAA_Pere Canals

PLAÇA VERTICAL
La façana del Col·legi d’Economistes de Catalunya és 
una plaça vertical que superposa els vestíbuls d’entrada 
de cada planta.
A la manera de les galeries de l’Eixample de Barcelona, 
aquesta gran finestra a sud, on la gent camina, es troba i 
conversa, és el seu cor social.
La plaça ver tical és el lloc per socialitzar, per mirar i per 
ser vistos.
La nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya  té 
la vocació d’esdevenir ciutat.

COMUNICABILITAT
Els espais de foyer, espera i circulació dels diferents nivells estan col·locats al llarg 
de les façanes longitudinals, mirant a la plaça. Moviment, espera dels usuaris i trans-
formacions de l’espai interior són la façana real de la peça urbana. Amb aquest op-
eració, i afegint la transparència de la façana de vidre, augmentem la visibilitat de la 
institució, establint un diàleg amb la plaça i la ciutat. A més, aquests espais de foyer 
actuaran com a coixí climàtic i acústic, protegint el programa de formació i difusió.

C O R  S O C I A L
El programa de 3.000 metres quadrats es distribueix en 6 plantes i 2 soterranis. 
Mitjançant una operació d’agrupació de funcions en un doble ordre l’edifici apareix 
com una seqüència superposada de caixes de dues plantes d’alçada cada una. Fun-
cions que es divideixen entre espais de formació/difusió i el deganat/administració. 
Aquest programa, en la seva totalitat, està organitzat en habitacions: les aules són 
habitacions, els passadissos d’espera en façana són una habitació, l’escala és una 
habitació...
Aquestes habitacions o caixes, les definim amb 3 materials: vidre, alumini i fusta.
Les aules, pel seu ús, són blanques i monocromes pel seu. La fusta s’utilitza en les 
habitacions amb llum natural i per a potenciar el seu ús social. És el cas dels pas-
sadissos de façana d’accés a les aules i les escales que són el COR SOCIAL de 
l’edifici.

ESTALVI 45% ENERGIA:
+ 4 façanes amb llum natural: dobles orientacions creuades
+ Aules a nord + vestíbuls a sud: Coixí tèrmiC
+ Doble pell ventilada de vidre a sud.
+ Eficiència del sistema de clima

reduccions respecte a l’estàndar:
- emissions CO2 28%
- consum calefacció 60%
- consum refrigeració 30%
- consum il·luminació 20%

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA. BARCELONA. roLDÁN+BErENGUÉ,ArQtS.

SA L A  D’AC T E S  E N  F U N C I O N A M E N T

AG RU PA R  I  R E E S CA L A R : e d i f i c i  d e  4  p l a n te s

E D I F I C I  Q U E  FA  P L AÇA P L AÇA  A BA N S  C O N ST RU C C I Ó P L AÇA  V E RT I CA L

M IT G E R A

E D I F I C I  D E  4  FAÇA N E S : c o r re c c i o n s  d ’ a l i n e a c i ó  e n  e l  vo l a d i u

D EGA N AT  E N  F U N C I O N A M E N T T R A N S PA R È N C I A  D U R A N T  L A  N IT : 10 0 %  F U N C I O N A M E N T R E F L E X E S  D U R A N T  E L  D I A

CAIxES SOCIALSEDIFICI DE VIDRE

P L A Ç A  G A L · L A  P L A C Í D I A

7.
Col·legi Economistes 
Catalunya
Plaça Gal·la Placídia, 32. 
Barcelona

Autors/AutorEs/Authors:  
Mercè Berengué Iglesias, arquitecte 
Miguel Roldán Andrade, arquitecte 
(Roldan+Berengué, Arqts.)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Gabriel Valeri
EnGInyEr/InGEnIEro/EnGInEEr:  
Grupo JG
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Jordi Surroca, Marcel Erminy



Finalista Arquitectura
Finalista Arquitectura  
Architecture Shortlist

D e s d e  e l  v e s t í b u l o  d e  a c c e s o  e n  c o n t i n u i d a d  c o n  e l  p o r c h e  d e  e n t r a d a  y  e s t e  e n  r e l a c i ó n  v i s u a l  c o n  l a  c a l l e ,  s e  v i s u a l i z a  

l a s  a c t i v i d a d  p l u r a l  q u e  o f e r t a  e l  e d i f i c i o :  b i b l i o t e c a ,  s a l a  d e  e x p o s i c i o n e s ,  i g l e s i a ,  c a f e t e r í a ,  a u d i t o r i o  y  p o l i d e p o r t i v o ;  

t o d o s ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  s u s c e p t i b l e s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n  e x t e r i o r  d i r e c t a  y  o c a s i o n a l m e n t e ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  

u s o   d e l  e d i f i c i o  e n  u t i l i z a c i ó n  s i m u l t á n e a  g r a c i a s  a  u n  a c c e s o  a l t e r n a t i v o  p ú b l i c o  d i r e c t o  d e  u s o  d i s c r e c i o n a l .

      C E N T R O  D E  M A G I S T E R I O
G r a n a d a ,  E s p a ñ aA r q u i t e c t o :  R a m ó n  F e r n á n d e z - A l o n s o  B o r r a j o

8.
Centro de Magisterio
Avenida de Joaquina Eguaras. 
Granada

Autors/AutorEs/Authors:  
Ramón Fernández-Alonso Borrajo, 
arquitecto 
(Ramón Fernández-Alonso  
y asociados SLP)
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Miguel Ángel Jiménez Dengra
EnGInyEr/InGEnIEro/EnGInEEr:  
Sergio García Pedrajas
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Jesús Granada
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9.
Centre Cultural del Born
Plaça Comercial 12. 
Barcelona

Autors/AutorEs/Authors:  
Enric Soria i Badia, arquitecte 
Rafael de Cáceres, arquitecte
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Javier Pazos, Joaquim Pamies
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Lluis Casals
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CASA DA SEVERA
REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO, LARGO DA SEVERA, 2013 

JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS

CASA DA SEVERA
LISBOA, 2013

O projeto tem como objetivo a transformação de um edifício de habitação 
situado no Largo da Severa, antiga Rua do Capelão, na Mouraria em Lisboa, 
num equipamento cultural designado por Casa da Severa.
O edifício original, com três pisos mais sótão e o total de seis frações destinadas 
a habitação, apresentava – como resultado de sucessivas transformações 
e compartimentação interior - diferentes problemas estruturais e escassas 
condições para habitar, nomeadamente deficientes instalações sanitárias e 
espaços úteis manifestamente exíguos.
De modo a adaptar o espaço existente ao novo programa público, optou-se 
demolir o interior do edifício e preservar o seu exterior mantendo a sua forte 
identidade urbana.
O acesso ao café/restaurante - espaço principal do equipamento - faz-
se diretamente a partir do espaço público através de uma escadaria. Esta 
escadaria funciona simultaneamente como zona de estar exterior do 
equipamento.
A sala principal tira partido da máxima altura interior disponível atingindo um 
pé-direito de 6,50 metros.
Uma das paredes da sala funciona como zona de projeção de vídeos.
No piso térreo estão situadas todas as zonas técnicas do programa, tais como 
cozinha, instalações sanitárias e arrumos.
Um elevador permite o acesso a pessoas com a mobilidade reduzida a todas 
as zonas públicas do equipamento.

ESCADAS DE ACESSO / VÃO PRINCIPAL ZONA DE SERVIÇOS VISTA INTERIOR

ORTOFOTOMAPA - LOCALIZAÇÃO

PLANTA PISO 01

VISTA GERAL

PLANTA PISO 00

CORTE 01

01 01

01 01

FOTOGRAFIA  JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS

075 Painel FAD 02.indd   1 07-02-2014   12:11:43

10.
Casa da Severa
Largo da severa 2/2B, Mouraria. 
Lisboa

Autors/AutorEs/Authors:  
José Adrião, arquitecto 
(José Adrião arquitectos)
EnGInyEr/InGEnIEro/EnGInEEr:  
MB - Engenharia
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
Hugo Santos Silva
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JOÃO PEDRO FALCÃO DE CAMPOS

100M

PERCURSO PEDONAL ASSISTIDO DA BAIXA AO CASTELO DE SÃO JORGE, LISBOA

30M01  SAÍDA DA ESTAÇÃO DE METROPOLITANO BAIXA-CHIADO     02  IGREJA DA VITÓRIA     03  RUA DA VITÓRIA    04  IGREJA DE SÃO NICOLAU     05  EDIFÍCIO DE ACOLHIMENTO E ELEVADOR PÚBLICO     06  LARGO A. A. DA COSTA, ZONA ENVOLVENTE AO MERCADO ATÉ AO CASTELO DE S. JORGE

01

02

03

04

05

06

11.
Percurso Pedonal Assistido  
da Baixa ao Castelo 
de São Jorge
rua da vitória, rua Dos Fanqueiros,170 a 178  
e rua da Madalena, 147 a 155. 
Lisboa

Autors/AutorEs/Authors:  
João Pedro Falcão de Campos, arquitecto
APArELLADor/APArEJADor/QuAntIty survEyor:  
Falcão de Campos Arquitecto, Lda.
EnGInyEr/InGEnIEro/EnGInEEr:  
A2P
FotòGrAF/FotóGrAFo/PhotoGrAhEr:  
José Manuel Rodrigues


